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Pilona tipo Barcelona, fabricada en poliuretano, para empotrar al suelo y con dos argollas reflectantes.
Dimensiones: Ø 80 x 1052 mm (Disponible en color negro RAL 9005 - Aproximado).
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Base de hormigón (H30)  para cimentación
Base de formigó (H30) per a fonamentació
Concrete base (H30) for install
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Zona a empotrar.
Zona per a encastar.
Recessed area.
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Metodo para fijar la pilona al suelo:

Por empotramiento.

Altura útil después de la instalación: 860 mm.
Alçada útil després de la instal·lació: 860 mm.
Useful height after installation: 860 mm.

Negro RAL 9005
(RAL aproximado)

Color disponible:
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Pilona tipo Barcelona, fabricada en poliuretano, para empotrar al suelo y con dos argollas reflectantes.
Dimensiones: Ø 80 x 1052 mm (Disponible en color negro RAL 9005 - Aproximado).
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Descripción: Pilona tipo Barcelona de O 80 mm fabricada en poliuretano
de alto impacto, de color negro RAL 9005, dispone de una banda 
reflectante.

Características:
Esta pilona recupera su verticalidad después de flexar al 90%.
No se oxida y no requiere mantenimiento.

Color: Negro RAL 9005 ( RAL aproximado).
Embalaje: Paletizado y plastificado.
Medidas: Tubo de Ø 80 x 1052 mm de altura.

Anclaje: Para empotrar ( Dispone de 192 mm para empotrar al suelo).

Descripció: Pilona tipus Barcelona de Ø 80 mm fabricada amb poliuretà
d´alt impacte, de color negre RAL 9005, disposa d´una banda
reflector.

Característiques:
Aquesta pilona recupera la verticalitat després de flexar al 90%.
No s'oxida i no requereix manteniment.

Color: Negre RAL 9005 (RAL aproximat).
Embalatge: Paletitzat i plastificat.
Mides: Tub de Ø 80 x 1052 mm d'alçada.

Anclatge: Per encastar ( Disposa de 192 mm per encastar a terra).

Description: Barcelona type bollard of Ø 80 mm made of polyurethane
high impact, black RAL 9005, has a band
reflective.

Characteristics:
This bollard recovers its verticality after flexing to 90%.
It does not rust and requires no maintenance.

Color: Black RAL 9005 (approximate RAL).
Packaging: Palletized and laminated.
Measurements: Tube Ø 80 x 1052 mm high.

Anchoring: For embedding (It has 192 mm to embed into the ground).

Description: Borne type Barcelona de Ø 80 mm en polyuréthane
à fort impact, noir RAL 9005, possède une bande
réfléchissant.

Caractéristiques:
Cette borne retrouve sa verticalité après une flexion à 90%.
Il ne rouille pas et ne nécessite aucun entretien.

Couleur: Noir RAL 9005 (RAL approximatif).
Emballage: Palettisé et laminé.
Dimensions: Tube Ø 80 x 1052 mm de hauteur.

Ancrage: À encastrer (Il dispose de 192 mm pour s'encastrer dans le sol).

Descrição: Dissuasor tipo Barcelona de Ø 80 mm fabricado em poliuretano
alto impacto, preto RAL 9005, possui faixa
reflexivo.

Caracteristicas:
Este poste de amarração recupera a sua verticalidade após flexionar até 90%.
Não enferruja e não requer manutenção.

Cor: Preto RAL 9005 (RAL aproximado).
Embalagem: Paletizada e laminada.
Medidas: Tubo Ø 80 x 1052 mm de altura.

Ancoragem: Para embutir (Possui 192 mm para embutir no solo).
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