D-19-3-400D

Tapa y marco de arqueta hidraulica.
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D-19-3-400D

Tapa y marco de arqueta hidraulica.
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Embalaje: Paletizado y plastificado. Embalatge: Paletitzat i plastificat.
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Mevevvevuves Descripcion: Tapa y marco de arqueta hidraulica. Descripci6: Tapa i marc d'arqueta hidraulica.
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: :g::: :: Material: Fundicién Ductil EN-GJS-500-7. Material: Fosa Ductil EN-GJS+500¢7.
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M Acabado: Pintado negro asféltico. Acabat: Pintat negre asfaltic.
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B M Norma: EN 124-2. Norma: EN 124-2,
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g ¥ ” Clase: D 400. Classe: D 400.
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Description: Cover and frame of hydraulic chest.

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.
Paint finish: Painted black asphalt.
Standard: EN 124-2.

Class: D 400:

Packing: Rallétizing-and plasticized.

Descri¢do:\A tampa e a-caixa de valvula hidraulica quadro.

Material: Ferro fundido ductil EN-GJS-500-7.
Acabamento: Pintado asfalto preto.

Regra: EN 124-2.

Classe: D 400.

Embalagem: Paletizacéo e plastificado.

Description:"Couvercle et boite de valve hydraulique de cadre.
Matériel—Fer EN-GJS-500-7 ductiles.

Finjtion: Painted asphalte noir.

Regle: EN 124-2.

Classe: D 400.

Emballage: Palettisation et plastifié.



