H

Arqueta de telefonia tipo "H" fabricado en hormigén H-200, con solera y ventanas de conexién en cada lado de la arqueta de 250x250 mm.
Dimensiones: 880 x 780 x 950 mm.
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Arqueta de telefonia tipo "H" fabricado en hormigén H-200, con solera y ventanas de conexién en cada lado de la arqueta de 250x250 mm. CHIIIRCRE
Dimensiones: 880 x 780 x 950 mm. =
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Descripcion: Arqueta de telefonia tipo "H", fabricado en Descripci6: Arqueta de telefonia tipus "H", fabricat en formigé
hormigén H-200, con solera y ventanas de conexion en cada H-200, amb solera i finestres cfa connexié a cada costat de la
lado de la arqueta de 250x250 mm. arqueta de 250x250 mm. ‘s (
o \ N — \\
Material: Hormigon Prefabricado H-200. Material: Form|gg13refabr|catH -200.
.
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Hormigon en masa, con resistencia Formigo en. massa( amb reS|sfenC|a /
minima de 35 N/ mm. minimal de 35 mem/ \\ ,/
CON SOLERA. AM B /SOB\RA\ ‘ ‘\ /\ /\
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Description: Telephone box type "H", made of concrete Descnpﬁlon/Cablne telephonlque de type « H », en béton H-200,
H-200, with base and connection windows on each Slde of > avec foyer et )anétres communicantes de chaque coté du Coffre

the box of 250x250 mm /o \‘ T 250x259mm /s
/ \\‘; 0\ /,,,
Material: Prefabnc@ed ‘Concrete H- 2004 \ N N Materlau Beton preébHQUe H-200.
Mass concrete, with mlnlml,lm/resstancé \ \ _Béton de masse, avec résistance
of 35 N/ mm. Y N\ \\ ~ minimum de 35 N/mm.
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~ wWITH FLQQE( R N U U U N AVEC SOLERA.
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\ \ De;crlgao Cablrya telefonlca tlpo “‘H”, fabrlcada em betéo

H-200, ¢ m lareira eqanelas de. Ilga(;ao de cada lado do
\ Pelto 2 x250mm \ /
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Matenal Betdo Pfe fabrufado H-200.

BQtao nsmgo com resisténcia
minimo de/35 N/mm.

COM SOLERA.
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